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[bookmark: bv4524913577df4e2e89c430b3ef965577105003]Osnovna tenda sa žičanom vodilicom
[bookmark: bv92977c006e434519a12324ebbe21619f105005]HELLA osnovna tenda za okno sa žičanom vodilicom
s montažnim kutnikom
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105009]
 
[bookmark: bve5a978e3df0140e283b9b6b94e475ff1105012][bookmark: VAR_5ef37fb89bed4e48bc46478ac8555688]Izvode se osnovne tende za okna sa žičanom vodilicom, proizvod HELLA, Tip Osnovna tenda sa žičanom vodilicom ili proizvodi s najmanje jednakim tehničkim karakteristikama.

 
	Ponuđeni proizvod:
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	Ponuđeni tip:
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[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105036]
 
[bookmark: bv1fc62e822a774edb8197ea6f82b421e5105039]Kutija
 
[bookmark: bv43d53a585e374f42a8265529390d408b105042]Montažni kutnik
[bookmark: _GoBack]Iz tlačno lijevanog aluminija, univerzalna primjena za horizontalnu i vertikalnu montažu.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105046]
 
[bookmark: bv98862082a9e542588f7c84d37e03d4e0105049]Osovina platna
 
[bookmark: bvd2c6eec8b1b14320a76a37da72624617105052]Osovina platna od sendzimir pocinčanog čelika ø78x1 mm; (dijelom ø85x1 mm) s valjkastim kapsulama od plastike
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105055]
 
[bookmark: bv515abecd892f41d9a7eb9234c15e7602105058]Žičana vodilica
 
[bookmark: bv90129002ee46475f9b3c90c2746809ea105061]Standard: žica od plemenitog čelika presvučenog poliamidom
Dimenzija ø2,5 mm
Žica od plemenitog čelika se na donjem kraju drži pomoću zateznog kutnika ili zatezne konzole sa zateznim vijcima. Alternativno su dostupni podni držači žice. U gornjem dijelu žičana vodilica je optimalno zategnuta uz pomoć utisnute čahure za žičanu vodilicu i opruge integrirane na montažnom kutniku.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105066]
 
[bookmark: bv99bdc9aba0214f61bcd584f95d5de2a9105069]Izbačajni profil
 
[bookmark: bv30cad58b186844dc84d076dd08d16d36105072]Vertikalna cijev ø35 mm od ekstrudiranog aluminija, s uvučenim čeličnim utegom i plastičnim završnim kapicama, koje su provedene kroz žičanu vodilicu.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105075]
 
[bookmark: bv1c462e133fec4cb8b0a55f0ab73baf19105078]Pogon
 
[bookmark: bvbdbe51b292c44b758510c1022cd77def105081]Cijevni motor s pogonskim naponom 230 V, 50 Hz, stupanj zaštite IP 44. Snaga (W) je usklađena s veličinom uređaja. Razina emisije buke <= 70dB(A) prema normi EN ISO 12100-2:2003. Pogon ugrađen unutar pogonskog zupčanika, s integriranim prekidačima za gornji i donji krajnji položaj. Prekidač s toplinskom zaštitom kao zaštitom od prekomjernog zagrijavanja. U standardnoj izvedbi s kabelom 3 m bez Hirschmann utikača. Uz nadoplatu: kabel od 0,5 m i Hirschmann-konektor (STAS 3 sa sigurnosnim pojasom, pričvršćenim na motor) i spojkom (STAK 3) za priključivanje na licu mjesta.

Alternativno:
Cijevni motor pogonskog napona 230 V, 50 Hz, stupanj zaštite IP 44 i integriranim radio prijemnikom.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105087]
 
[bookmark: bvf5ed1fb3ad9743e2bd0fb5edeca0989e105090]Platno
 
[bookmark: bv78d13d181fa94cc0aa5794d6c7b9a02e105093]Tkanina od staklenih vlakana, presvučena PVC-om, teško zapaljiva prema normi DIN 4102-1 B1, s visokim stupnjem prozirnosti. Težina platna najmanje 525g/m². Odabir dezena prema HELLA kolekciji. Alternativni tipovi tkanina dostupni u dodatnoj opremi.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105096]
 
[bookmark: bvf23b732f3f494ff18dc7bf3a77dd87ef105099]Površinska zaštita
 
[bookmark: bv0c5fb39deea246a48784abb7c74a662a105010]Aluminijski dijelovi zaštićeni bojom na bazi praha, u standardnim bojama bez nadoplate. Posebne boje prema prospektu „HELLA svijet boja“ uz nadoplatu.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105010]
 
[bookmark: bv3d1d2684d27b460ca43ff85fbb4f94d7105010]Materijal za montažu
 
[bookmark: bvbaa17064498e4f60a28ff761d0d65317105011]Spojni elementi, materijal za montažu, svi vijci, pričvršćenja i spojevi izvedeni su od plemenitog čelika A2.
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105011] 
 
	[bookmark: bvc20449933044489499c3478678c51be6105011]Jedinica: Komad
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[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105014]
 
[bookmark: bvff34cdfbe9b94bbcb3c11db0dc5741ac105014]Opcionalna dodatna oprema za HELLA osnovnu tendu sa žicom: 
(molimo odabrati i odgovarajuće označiti križićem)
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105015]
 
[bookmark: bv788b81c13a1f4dff90da1d2f278772af105015]Motorni pogon s integriranim radio prijemnikom
 
	[bookmark: bv5d2a165380fa4a54b656b9342dfe93bb105015]Motorni pogon, cijevni motor pogonskog napona 230 V, 50 Hz, stupanj zaštite IP 44. Snaga (W) je usklađena s veličinom uređaja. Razina emisije buke <= 70dB(A) prema normi EN ISO 12100-2:2003. Pogon ugrađen unutar pogonskog zupčanika, s integriranim prekidačima za gornji i donji krajnji položaj. Prekidač s toplinskom zaštitom kao zaštitom od prekomjernog zagrijavanja. Standardno s kabelom 3 m bez Hirschmann utikača. Uz nadoplatu: kabel od 0,5 m i Hirschmann-konektor (STAS 3 sa sigurnosnim pojasom, pričvršćenim na motor) i spojkom (STAK 3) za priključivanje na licu mjesta.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105016]
 
[bookmark: bv8147d169372d48c6a7cae662174fc54a105016]Tkanina od staklenih vlakana presvučena PVC-om
 
	[bookmark: bv9bd25b2656874c3ba936d5162ef55da9105017]Tkanina od staklenih vlakana presvučena PVC-om, vrlo otporna na trganje, teško zapaljiva, odbija prljavštinu, s visokim stupnjem zaštite od svjetla i topline. Težina platna najmanje 600g/m². Odabir dezena prema HELLA kolekciji.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105017]
 
[bookmark: bvc5078e2a52004f3caabb71a107deb27b105018]Poliesterska tkanina presvučena PVC-om
 
	[bookmark: bv2a44a3cf6efe4c5ea97bcac0dbb5c2d5105018]Poliesterska tkanina presvučena PVC-om, vrlo otporna na trganje, teško zapaljiva, odbija prljavštinu, s visokim stupnjem zaštite od svjetla i topline. Težina platna najmanje 320g/m². Odabir dezena prema HELLA kolekciji.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105019]
 
[bookmark: bvaf77977a4ef94964badde9a6368b9d69105019]Tkanina: poliester bez PVC-a Screen
 
	[bookmark: bv99257fc5e4d7419cbac9b21a1ca4eb08105019]Poliesterska tkanina bez PVC-a, s visokim stupanjem zaštite od svjetla i topline. Težina platna najmanje 220g/m². Odabir dezena prema HELLA kolekciji.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105020]
 
[bookmark: bv306ccd62a48340cfac8dcc1979d691e5105020]Materijal za zamračenje
 
	[bookmark: bvbe8acee3079f4411878c52530d5dc023105021]Poliestersko platno ili platno od staklenih vlakana s PVC premazom sa slojem za zamračenje. Težina platna najmanje 650g/m². Odabir dezena prema HELLA kolekciji.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105021]
 
[bookmark: bvebcefaf331f6466bad300e9080a40380105022]Akrilna tkanina
 
	[bookmark: bvd715f00cd1a943adbe1aa4e2486236d1105022]100% akrilna tkanina, otporna na svjetlo i vremenske prilike, odbija nečistoće i ulje, vodoodbojna, kao i otporna na kidanje i truljenje. Težina platna najmanje 280g/m². Odabir dezena prema HELLA kolekciji (za sustave s vođenjem po bočnom šavu moguće samo kao UNI boje).
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105023]
 
[bookmark: bv6ed438f423ec486fbbeec369bca1e95e105023]Poliester
 
	[bookmark: bv1b5e54db252c445cbcf6e58418021a4c105023]100% poliesterska tkanina, otporna na svjetlo i vremenske uvjete, odbija prljavštinu i masti, odbija vodu, otporna na trganje i propadanje. Težina platna najmanje 280g/m². Standardno lijepljeni šavovi. Odabir dezena prema HELLA kolekciji (za sustave s vođenjem po bočnom šavu moguće samo kao UNI boje).
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105024]
 
	[bookmark: bvc20449933044489499c3478678c51be6105024]Jedinica: Komad
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