Kettenzug-Rollo mit Kassette LARGE, Typ KARO-L mit Seitenschiene 35mm

Position Beschwerungsleiste oben
abhangig vom Stoff bis zu 45 mm

Hinweis:

Bei Anlagen mit Kettenzug muss die Norm
EN 13120:2009+A1:2014 fir Kindersicherheit

beachtet werden

BestellmaRbreite
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2 Bohrlécher
3 Bohrlécher

bis 1200mm Schienenlange

ab 1201mm bis 2200mm

ab 2201mm bis 3200mm = 4 Bohrlécher

ab 3201mm bis 4200mm = 5 Bohrlécher
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Anzahl der Universaltrager fiir das Kassettenprofil

2 Trager bis 1199mm
3 ger ..... 1200mm bis 2199mm
4 Trager ..... 2200mm bis 2999mm

25 5 Trager ..... 3000mm bis 3500mm

35 Seitenfiihrungsschiene
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Benennung: Kettenzug-Rollo KARO-L mit Seitenschiene 35mm

Innenrollos

Ersfellungsdaftum

Name

12/2024

AWT

Zeichnung dient als auffragsbezogene Information (unferliegt nicht dem »jgmﬁc3@m<mﬁﬁmjﬁmj

FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




