Ausfiihrung RECHTS
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A Maf A (Anschraubflache bis Seilachse)

E,F  Lage der Befestigungspunkte

FB Fertigbreite
FH Fertighohe
MS  Mal Seilabspannung

Y Maf Y (Abstand Seilachse - Seilachse)

Hinweise
- Das minimale Maf3 A ist 56mm.

- Das maximale MaB3 A ist 200mm.

- Y = Lamellenbreite/2 + 35mm.
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- Darstellung giltig fir 80er Lamelle mit einem Maf3 A von 66mm.

- Position der Gewindebolzen M8 ist mit dem Fassadenbauer abzustimmen.
- Gewindebolzen M8 bauseitig vorsehen.
- Deckschale fiir Anschlagmutter auf @13mm bohren (bauseitig).
- Eckkonsolen werden auftragsbezogen gemaf3 Skizze gefertigt.

- Das minimale Maf3 E ist 25mm
- Das Minimale Maf3 F ist 50mm
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Raffstores/Jalousien
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Zeichnung dient als auffragsbezogene Information (unferliegt nicht dem Anderungsverfahreﬂ)

FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




