Stahlgiffer
Insektenschutzrollo: vor dem Absturzgitter

KT =150 RD =30

T Ausfiihrung

-->Stahlprofile verschweil3t, verzinkt
und pulverbeschichtet

-->Maximalbreite

T
= wan ° 2500mm bei Holmlast 0,5kN/m
ﬁ;ﬁ _ % e e  2000mm bei Holmlast 1kN/m
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N HAS Hohe Absturzsicherung 500-1200mm
UK Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm
! D Briusftungshohe lauf Landesbauordnung
Legende Q Befestigungspunkt Fuhrungsschiene ¢5
o . .
D KT Kastentiefe 3 Befestigungspunkt Absturzsicherung ¢10
KH  Kastenhdhe @) LOx10mm Flachstahl als Holm
n RD  rickseitige D3mmung ® LOx8mm Flachstahl als senkrechte Ausflachung
RV Rickseitige Verkirzung ®) LOx40x5mm Montagewinkel seiflich mit
&, m 5 Montagebohrungen #7,5
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i Beispiel: KT =150 30, KT =160
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Benennung VAT mit RD, mit Absturzsicherung Stahlgifter
H- Absturzsicherung
Ay
Erstellungsdatum Name )
Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Anderungsverfahren)
01/2025 AWT

FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




