Aluminiumkasten mit Sichtblende
VA9 150x200 mit FUP125 und 30mm rickseitiger Dammung
Absturzsicherung: Glas

180
RD =30 KT =150

s i

%
5
%
K55
&

%
X5
2R

B35
S5
%

CRCICIKKKY

25
SRR
SRS
QRLRRLE
RIS
RRRRLLLZRLRLRLLS

KRS
SRR
SRS

R
SRR
SRS

55

<
0“0
SRR
0000

:::‘
::::
X

2
<
s

35
S5

<
o

:::
:::
<

::
::
<

::
::
s

o
9
2
o
9
<

:::
:‘:
<

<

5
%

%5
K

SRS

%

LR

SLRILRS
S
KRS

fotele!

7S
RS
SRRLS

X

AF60

CRILERKRKKL
QRRLREKL
QL

L

”::
::
<

K
SRS
SRS
5%

5
e

et

%
%

e

AF80

R

bo%e
RS
88
LRLLLLS

%
S
308
QR

%
35
350K
%
35

RV variabel von 3-60
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Dargestellte Situation ist mit VSG16 (Glashalterung 45x32)
Weitere moglichen Glasstarken sind:

- VSG10 (Glashalterung 45x32)

- VSG12 (Glashalterung 45x32)

- VSG20 (Glashalterung 45x40)

- VSG24 (Glashalterung 45x40)

FH

Legende

KT Kastentiefe

KH  Kastenhohe

RV Rickseitige Verkirzung
RD  rickseitige Dammung
FH Fertighohe

weitere Standard Kastenhohen sind:
KH 240mm
KH 280mm

Sonderkastenabmessungen gem. Auffrag

Benennung: VA9 150%x200 mit FUP125 mit RD
H- L LA Absturzsicherung Glas
Ay

Ersfellungsdaftum Name

12/2024 AWT

Zeichnung dient als auffragsbezogene Information (unferliegt nicht dem Anderungsverfahreﬂ)

FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




