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Legende

1 Lifterelement Aereco ZUROH 110

2 Luftkanal (im Lieferumfang enthalten)
3 Putzleiste 15mm stark ab Werk am Kasten montiert

Hinweise

- Die Liifterplanung und Liifterkonzeption inklusive Gewéhrleistung der Abluft obliegt dem Planer/dem Besteller.
- Das Liiftungselement wird nach dem Verputzen montiert
- Alle technischen Daten sind im Datenblatt ersichtlich

Liiftungsaussparung:

Fiir Fensterliiftersysteme die bauseits eingesetzt werden, kdnnen im Aufsatzkasten Liiftungsaussparungen vorbereitet werden.
Dabei wird keine Verantwortung fiir die korrekte Auswahl bzw. Funktionalitat des Liifterelementes im eingebauten Zustand iibernommen

H=LLA

Benennung: TOP FOAM, RvA/RVA.S
mit Fensterliiftersystem Aereco ZUROH 110 (AuBenluftdurchlass)

Erstellungsdatum

Name

01/2024

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Anderungsverfahren)

FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




