Dichtebene

Mauerwerk

Abdichtungsfolie

/
I ’
=
/ Y
» 7 s
o
Stahlbetondecke
Sturz

Bauanschlussfuge
Herstellung der Funktionsebenen
analog zum Fensterbauanschluss

. 1
Klinkerfassade e |
=
. I
TOP FOAM
R von unten } —

HELLA Aluminiumfensterbank System |

RvU.S 283/300

Fihrungsschiene

[

Armierung

Dichtebene

Klinkerfassade

Fiihrungsschiene

zweiteilig

Fensterel

Innenputz

Mauerwerk

hlussfuge

Fensterel t

— Fensterbank

Bei dieser Darstellung handelt es sich um einen allgemeinen, unverbindlichen Planungsvorschlag. Ausfiihrung und angrenzende Gewerke sind nur schematisch
dargestellt. Das Detail entbindet nicht von der Verpflichtung einer individuellen Priifung auf Vollstdndigkeit und Anwendbarkeit, sowie einer erforderlichen Werk-,
Detail- und Montageplanung. Die konkrete Anwendbarkeit des dargestellten Details ist, unter Beriicksichtigung der ob jektspezifischen Gegebenheiten, zu

iberpriifen. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die aktuellen Vorgaben aus Produktdatenbldttern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen

sind zu beachten.
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zweischaliges Mauerwerk, hinterliiftef, Putz innen
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Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Anderungsverfahren)
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